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PH Plus

INTELIGENTNY DIGITALNY KONVEKTOR
S MOZNOSTOU PROGRAMOVANIA

PH-075 Plus
PH-125 Plus
PH-150 Plus
PH-200 Plus




2.

Doélezité informacie a upozornenia:

Pred inStalaciou a pouzitim zariadenia si pozorne precitajte navod na inStalaciu a pouzitie. Zaruka elektrického konvektora sa
nevztahuje na zavady zavinené neodbornym zaobchadzanim vyplyvajuceho zo zanedbania navodu na instalaciu a pouZitie.
Tento navod si spolahlivo uschovajte a pri pripadnej zmene majitela ho odovzdajte novému uzivatelovi.

InStalaciu zariadenia vykonajte prostrednictvom kvalifikovaného odbornika.

Uistite sa, Ze technickym poZiadavkam zariadenia vyhovuju podmienky zdroja napéatia.

Konvektor je zakazané pouzivat v blizkosti plynu, vybudnin a inych horfavych materialov.

Ni¢im nezakryvajte hornu cast’ zariadenia, nesusSte na nom bielizen. Inak hrozi prehriatie zariadenia alebo iné
neprijemnosti a Skody. Plati to najma na plochy vstupu a vystupu vzduchu.

Vyhrevna plocha tohto zariadenia méze byt horuca, preto nenechavajte deti bez dozoru v blizkosti konvektora.

Ak pristroj nepouzivate odpojte ho z elektrického pripojenia.

Pred akoukolvek opravou odpojte pristroj z elektrického vedenia.

Ziadne predmety, vratane kabla sa nesmu opierat o zariadenie.

Zariadenie nekladte priamo pod zastréku.

Pristroj musi byt umiestneny tak, aby narn nedociahli osoby zdrZujuce sa vo vani alebo v sprchovom kute.

Zariadenie musi byt indtalované na elektrickl siet’ v sulade s normami elektrického napéatia. Preto je potrebné vykonanie
inStalacie v ramci elektrického napajania kvalifikovanym odbornikom.

Zariadenie je vybavené napajacim kablom s rozmermi 3x1 mm?. Pred pripojenim k elektrickej sieti je dblezité skontrolovat
elektrické vedenie a siet' odbornikom, &i vyhovuje danému napajaniu.

Napédjaci okruh zariadenia musi obsahovat isti¢ s dostatoénou kapacitou.

Ak sa poSkodi napajaci kabel, vymenu musi zrealizovat kvalifikovany elektrikar.

Pristroj musi byt uzemneny.

Tabakovy dym, prach atd.; mézu Easom spésobit’ znedlistenie steny v pozadi zariadenia.

Pristroj je vybaveny bezpeénostnym vypinadom v ramci ochrany proti prehriatiu zariadenia. Ak bezpe&nostny vypinac
automaticky vypne pristroj, odpojte zariadenie z elektrického vedenia a odstranite zdroj problému a pristroj opat zaradte do
ginnosti.

Zariadenie nie zabezpecené proti prachu a vode.

Pocas pouzivania tohto zariadenia by malo byt zabezpe€ené zakladné protipoziarne vybavenie. Na horfavlu stenu sa nesmie
intalovat.

InStalaéna prirucka:

Zariadenie umiestnite tak, aby bolo od réznych predmetov (zaclony nabytok) vzdialené minimalne 50 cm, z dévodu zabezpedenia
riadneho prudenia vzduchu.

min 20cm

e Otvorte krabicu na tej strane, ktora je oznacena.

e Drziaky a skrutky su oddelene zabalené vo vrecku.

e Otocte krabicu tak, aby bolo zriadenie v stojacej pozicii a odstrarite obal. Skontrolujte, ¢i je typ a stav zariadenia
vyhovujuci.

e Dva Stvorcoveé drziaky pripevnite na zadnu stranu zariadenia pomocou dvoch malych skrutiek. (obrazok €. 1)

Obrazok ¢. 1

Obrazok ¢.2
A A
y -
41.0cm ( 750W)
/ ~ ~ 56.0cm (1250W)
) 63.5cm (1500W)
A 78.5cm (2000W)

V/a (" TN T ’
1 Vyberte fixné miesto pre inStalaciu
Ly konvektora. Zariadenie umiestnite tak, aby
15 bolo od rdéznych predmetov (zaclony
/ 5 nabytok) vzdialené minimaine 15cm,
5 z dévodu zabezpecenia riadneho
prudenia vzduchu.
Ostatné vzdialenosti su zobrazené na
obrazku ¢€.2.
L e ] Prilozte zariadenie k stene ana zéklade
S ~ 10eim dierok v drziakoch si ceruzkou oznacte
cé // 7 AA A ] A presné body pripevnenia.  Potom
L / / f zariadenie pripevnite k stene.

_J ,m|n15cm ___J min 15cm |



3. Uzivatel'ska prirucka:

DIGITALNE OVLADANIE S MOZNOSTOU PROGRAMOVANIA

Digitalny displej:
Zobrazuje ¢as, teplotu a pripadne iné

informacie
/ Indikator kuarenia:
Mala bodka znazorfiuje, ze

— zariadenie  pracuje  a spotrebuva
elektricku energiu.

Zobralzenievprevédzky Rezim temperovania:
denného reZimu \ | Prevadzku tohto rezimu zariadenie

= zobrazuje tym, Ze na displeji je
Denny rezim: \ zobrazeny C€as a nie teplota. S tymto
Stlaéte raz a zobrazi sa Vam nastavena tlaCidiom moéZete reZim zapnut aj

teplota pre denny rezim. Zmenit ~——1] ‘ vypnut.
prednastavenu teplotu mézete pomocou

tlacidiel +, =.
- _— T~ + tlacidlo:
Noc'ny ECO rezim: ] . ZvySovanie hodnot
Stladte raz a zobrazi sa Vam nastavena
teplota pre no¢ny rezim. Zmenit «—__+—
prednastavenu teplotu mdzete pomocou
® T~ - tiacidlo:

tlagidiel +, =. / Znizovanie hodnét
Zobrazenie prevadzky
no¢ného ECO reZzimu
/ N Programovanie:

\ Vytvorenie programu, jeho kontrola

\

A\

Nastavenie ¢asu a datumu:

Drzte stlacené toto tlacidlo viac ako 2 Gabarron a Gprava. S tlagidlami +, = je mozné
sekundy pre nastavenie Casu adfa v nastavit alebo menit
tyzdni. naprogramované teploty. Denne

méze byt naprogramovanych 48
réznych tepldét vreZzimoch Denny,
ECO nocny, Temperovanie.

iy

Hlavny vypinac:
VSetky modely su vybavené hlavnym vypinacom, ktory sa nachadza na pravej strane
_ zariadenia. Vypina¢ umoziiuje upiné vypnutie konvektora.

Digitalne konvektory maju zabudovany termostat s citlivostou 0,1 °C. Teplota
miestnosti je nastavitelna po 0,5 °C.

ZAPNUTIE KONVEKTORA
Zapnite konvektor pomocou prepinaca nasledovne: ,I” zapnutie, ,O” vypnutie.

NASTAVENIE CASU

Niekolko sekund drzte stlagené tlagidlo 5. Na displeji zaCne blikat’ ¢as. Hodinu mézete nastavit pomocou tlagidiel +, = . Opat
stlacte tlaCidlo > a podobne nastavte aj minuty. Ked znova stladite tlacidlo (5, nastavenie asu sa ulozi do pamate zariadenia.

REZIM TEMPEROVANIA
Stladte tlagidlo ¥ a zariadenie sa zapne vzdy len vtedy, ked teplota klesne pod 3 °C. Prevadzku tohto rezimu zariadenie zobrazuje
tym, Ze na displeji je zobrazeny €as a nie teplota. Stlacte tlacidlo % pre deaktivaciu tohto rezimu.

PROGRAMOVANIE
Konvektor udrziava teplotu Denného, ECO no¢ného rezimu & Temperovania na zaklade zadaného programu.



DENNY, ECO NOCNY REZIM A TEMPEROVANIE

Stlacte tlacidlo @ a nastavte teplotu pre denny rezim. Na displeji zacne blikat aktualne nastavena teplota denného rezimu.
Pomocou tlaCidiel 4+, = nastavte Vami pozadovanu teplotu pre denny rezim. Opat stlacte tlacidlo @ pre ulozenie tejto teploty.
Zopakujte proces nastavenia Vami pozadovanej teploty aj pre no¢ny rezim. Stlacte tlacidlo @ a opakujte ten isty postup.

Ked sa na displeji zobrazuje €as, radiator je v rezime temperovania. Ked stlacite tlacidlo %, zariadenie zmeni temperovanie na
bezny rezim. Teplota mrazu odolného rezimu je nastavena vyrobcom na 3 °C a jej modifikacia nie je mozna.

DENNY PROGRAM
Pre naprogramovanie je potrebné rozdelit defi na 48 ¢asovych intervalov. Pre v8etky Casové intervaly je mozné nastavit iny rezim

prevadzky z rezimov: Denny, @ ECO no¢ny, sk Temperovanie. Pre nastavenie, kontrolu a modifikacie programu sledujte
nasledujuce kroky.

Stlacte tlaCidlo PRG, na displeji sa blikajuco zjavi 00:00. Stlacte tlacidlo @ alebo tlacidlo @ alebo tlagidlo ¥, pre nastavenie

pracovného rezimu pre ¢as od 00:00 do 00:30. Ak ste si vybrali denny rezim @ alebo ECO noc¢ny rezim @ tak sa rozsvieti im
zodpovedny indikator. V pripade, Ze ste si vybrali rezim temperovanie, oba indikatory zostavaju tmavé. Nasledne stlacte tlacidlo +
a zobrazi sa blikajuco 00:30. Teraz pokracujte vyberom pracovného rezimu pre ¢asové obdobie od 00.30 do 01:00.

Téato operacia musi byt vykonana 48 krat v 24 hodinovom programe. Ak sa kedykolvek v priebehu programovania chcete vratit

o krok spéat, stlacte tla€idlo =. Ked sa dopracujete k €asu 23:30 stlacte + a zariadenie ulozi program do pamate. Ak program
upravujete a chcete program ulozit eSte pred tym ako dosiahnete 23:30 tak pre ulozenie stlacte tlaCidlo PRG.

£o3
)

*

0:00 1:00 2:00 3:.00 4:.00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:.00

Priklad

V tomto priklade Vam predstavime postup 1 - Stlacte tlacidio PRG 00:00

naprogramovania denného programu na

zaklade grafu, zobrazeného vyssie. 2 . Stlacte tlagidlo *

Rezim Temperovanie od 24:00 do 7.30. 3 . )

Radiator je prakticky vypnuty, zapne sa len 3 - Stlacte tlacidio + 00:30

v pripade, ked teplota klesne po 3°C. 4 - Opakujte 2. a 3. krok 07:30

Denny rezim od 7.30 do 9.00. 5 - Stlacte tlacidlo @ @ AN

£CO Nond rezim od 6.0 do 13.00 6 - Stlacte tlacidlo % 08:00

oény rezim od 9. 0 13.00.

7 - Stladte tlacidlo @ @ AN

Denny rezim od 13.00 do 15.00. 8 - Stlaéte tlagidlo ¥ 08:30

ECO Nocny rezim od 15.00 do 19.30. 9 - Stlacte tlacidlo @ @ AN

Denny rezim od 19.30 do 24.00. 10 - Stlacte tlacidlo @ 09:00
11 - Stiatte tiatidio 25 Dy ¥
12 - Stlaéte tlagidio <+ 09:30
13 - Opakujte 11. a 12. krok 13:00
14 - Stladte tlagidlo @ @ AN
15 - Stladte tlagidlo =+ 13:30
16 - Opakuijte 14. a 15. krok 15:00
17 - Stlacte tlacidlo @ @ '
18 - Stladte tlagidlo + 15:30
19 - Opakujte 17. a 18. krok 19:30
20 - Stlacte tlagidlo @ @ AN
21 - Stlaéte tlagidlo <+ 20:00
22 - Opakuite 20. a 21. krok 23:30
23 - Stlaéte tlagidlo @ @ AN
24 - Stlaéte tlagidlo +




TYZDENNY PROGRAM
Ak vyuzijete tyzdenny program, mate moznost' naprogramovania kazdy den v tyzdni samostatne. Prejst zo zakladného denného
programu (nastaveného vyrobcom) na tyzdenny program realizujte na zéklade nasledujucich pokynov:

Vypnite zariadenie s hlavhym vypinaCom, ktory sa nachadza na pravej strane konvektora. Displej sa vypne. Stlacte tlacidlo

a sucasne zapnite konvektor hlavnym spinacom, pricom tlacidlo drzte staené najmenej 5 sekund. Na displeji sa zobrazi E
, €¢o znamena, Ze ste presli na tyZdenné programovanie.

NASTAVENIE DNA: Stlaéte tlagidlo (5 dihsie ako 2 sekundy a na displeji sa zobrazi &islo dfia. Nastavte spravne &islo (pondelok =

1, utorok = 2, atd.) pomocou tlacidla + alebo =. Stlacte tlacidlo a na displeji sa zobrazi ¢as. Opatovnym stlacenim tlacidla & sa
uloZia nové hodnoty.

Pre nastavenie tyzdenného programu stlacte tlaCidlo PRG, zobrazi sa znak 1. den. Znova stlacte tlaCidlo PRG, na displeji
zacne blikat ¢islo 00:00. Pre nastavenie programu pokracujte pokynmi, ktoré su spomenuté v ¢asti DENNY PROGRAM. V kazdom
dni v tyzdni si nastavte pozadované pracovné rezimy (denne 48 moznosti). Po nastaveni prvého dfia sa opat’ zobrazi znak 1.

den. Stlacenim tla¢idla + prejdete na nasledovny den, pripadne s tlaCidlom = sa vratite spat. Zopakujte proces na vSetkych
siedmych dnoch. a ked sa dostanete na koniec siedmeho dna a zobrazi sa vam znak 7.den, stlacte tlaCidlo + a cely
program sa ulozi do pamati zariadenia.

Pomécka:

1. Ked sa po ukon&eni programovania prvého dha zobrazi znak 1. den\, a nasledujuci den, respektive druhy den chcete
mat’ rovnaky program ako prvy den, tak nechodte dalej jednoduchym stlacenim tlagidla =+, ale drzte tlacidlo + stlagené tri
sekundy a program prvého dna sa prekopiruje aj na program druhého dna, atd'.

2. Je mozné priradit’ ktorykolvek z troch rezimov ku v8etkym 48 Casovym intervalom dfia naraz, a to stacenim prislusného

tlagidla @/ @ alebo % dovtedy, kym nepodujete zvukovy signal.
Ak chcete z tyzdenného programovania prejst spat na denné programovanie, stlacte tlacidlo PRG a drzte ho stlacené Sest sekund.

ZAMOK TLACIDIEL
Ak podrzite tlagidlo 3 niekolko sekind, tlagidla sa zablokuju, vdaka éomu nehrozi Ziadne nechcené vypnutie & zapnutie pristroja
(napr. deti...). Ak tlagidlo % znova podrzite niekolko sekund, tladidla sa odblokuju. Ked sa tlagidla zablokuju, na displeji sa zobrazi

nasledovna signalizacia [- -].

DOCASNA ZMENA TEPLOTY NA DENNU

Podrzte tlacidlo @po dobu 4 sekund, aby ste nastavili manualne prerusenie programu. Konvektor bude udrziavat dennu teplotu a
ignorovat’ naprogramované hodnoty dovtedy, kym nenastane nasledujuca zmena programu.

Pri takejto prevadzke sa Vam naraz rozsvietia indikatory denného aj no&ného rezimu.

Tato prevadzka je uzito¢na hlavne vtedy, ked chcete v miestnosti udrziavat dennu teplotu, ale program predsa nechcete kvoli
jednej situacii zmenit..

Pre ukoncenie tejto prevadzky podrzte tlacidlo @po dobu 4 sekund a konvektor bude pokracovat v programe.

4. Pokrocilé funkcie:

e DETEKTOR OTVORENYCH OKIEN
Ak je aktivovana funkcia detekcie otvorenych okien, konvektor sa automaticky vypne v pripade nahleho poklesu teploty
v miestnosti, ¢im sa zabranuje plytvaniu energiou. Ak konvektor zisti pokles teploty o0 2,4°C v priebehu 4 min., vypne sa.
Po 30 min. sa konvektor vrati k predchadzajucemu prevadzkovému rezimu.
Ak pracuje funkcia ,Detektor otvorenych okien®, na displeji sa striedavo zobrazi slovo OPEn so stavom aktualneho rezimu.
Poznémka: Pre aktivaciu tejto funkcie postupujte podla pokynov v sekcii AKTIVACIA POKROCILYCH FUNKCII

e ADAPTIVNE UVEDENIE DO PREVADZKY
Elektronické riadenie PH Plus analyzuje energetické potreby miestnosti, kde je konvektor nainStalovany. Pomocou tychto
informacii vie presne uréit kedy sa ma zapnut vykurovaci element pre dosiahnutie poZzadovanej teploty v poZzadovanom
Case.
Ak pracuje funkcia ,Adaptivne uvedenie do prevadzky“, na displeji sa striedavo zobrazi slovo AdAP so stavom aktualneho
rezimu.
Poznamka: Pre aktivéciu tejto funkcie postupujte podla pokynov v sekcii AKTIVACIA POKROCILYCH FUNKCII

AKTIVACIA POKROCILYCH FUNKCIi ] )
Pokrocilé funkcie DETEKTOR OTVORENYCH OKIEN a ADAPTIVNE UVEDENIE DO PREVADZKY su predvolene vypnuté. Ak
chcete zapnut / vypnut tieto funkcie postupujte nasledovne:

Vypnite zariadenie s hlavnym vypinacom, ktory sa nachadza na pravej strane konvektora. Displej sa vypne. Staéte tladidlo
a sucasne zapnite konvektor hlavnym spinadom, pric¢om tla€idlo % drzte stlagené najmenej 5 sekund.

Na displeji sa zobrazi slovo OPEnR striedajlice sa so stavom funkcie (ON alebo OFF). Pomocou tlacidiel +, = aktivujte / deaktivujte
funkciu ,Detektor otvorenych okien®. Vasu volbu potvrdte stlacenim tlaidla PRG.

Nasledujuca funkcia AdAP sa zobrazuje striedavo s jej stavom (ON alebo OFF). Pomocou tlacidiel +, = aktivujte / deaktivujte
funkciu ,Adaptivne uvedenie do prevadzky“. Vasu volbu potvrdte stlatenim tlaCidla PRG.



5. Resetovanie konvektora:

Pocas resetovania konvektora sa stratia vSetky programové nastavenia, nastavuju sa predvolené nastavenia. Ak chcete zariadenie
resetovat, podrzte tlaCidlo PRG na 4 sekundy, na displeji sa zobrazi indikator InIC, ktory indikuje, Ze vykurovacie teleso bolo
resetované.

6. Udrzba:

Konvektor nie je naro¢ny na udrzbu. Po odpojeni z elektrického napajania ocistite konvektor suchou, méakkou handri¢kou.
Nepouzivajte drsné materialy, rozpustadla a Ziadne iné chemické latky.

7. Problémy a rieSenia:

Konektor nevykuruje Skontrolujte i nie je konvektor zakryty a €i sa neupchali spodné otvory.
Ked displej zobrazuje ¢as stlacte tla¢idlo # . Vtedy sa zariadenie zapne. Skontrolujte &i je spravne
nastavena teplota pre jednotlivé rezimy Denny, ECO nocny, Temperovanie.

Skontrolujte ¢i je spravne nastavena teplota pre jednotlivé rezimy, pripadne, ¢i konvektor disponuje

Konvektor nevykuruje dostatocne A o ,
s dostato€nym vykonom pre danu miestnost.

Naraz svietia kontrolky Teplota je dodasne zmenena na dennt — vid. Sekciu ,DOCASNA ZMENA TEPLOTY NA DENNU*

Denného aj ECO rezimu L @ o 5 ,
Podrzte tlacidlo na 4 sekundy pre vratenie sa do rezimu programovania.

. .. ; Volajte odbornika.
Na displeji sa zobrazi ’Err1’ alebo

’Err2’ znak
Programovanie je vyrobcom nastavené na denny typ programovania. Ak chcete prejst na tyzdenny

Da sa vyuzit iba denné typ programovania, precitajte si pokyny v tomto navode v sekcii ,, TyZdenny program®.

programovanie

Ak sa na displeji zobrazuje znak [' '] tla¢idla su zamknuté. Preditajte si pokyny na zamknutie,
respektive odomknutie tlacidiel v sekcii ,Zamok tlacidiel”.

Nereaguju tlacidla

8. Specifikacia:

TYP PH-075 Plus PH-125 Plus PH-150 Plus PH-200 Plus
Dizka (cm) 41 56 63 78
Sirka (cm) 8 8 8 8
Vyska (cm) 41 41 41 41
Hmotnost’ (kg) 3,5 4 4,5 55
Napdjanie (V~) 230-240
Izolacia . trieda
Vykon (W) 700-750 1150-1250 [ 1400-1500 1850-2000
9. Elektrické zapojenie:
T
LIMITER
PCB
SWITCH
CONNECTING CABLE




UPOZORNENIE: Aby sa zabranilo prehriatiu, ni¢cim nezakryvajte zariadenie!

Znazorneny znak umiestneny na zariadeni alebo obale zariadenia informuje o tom, ze sa jedna o elektrické alebo elektronické zariadenie,
ktoré po opotrebovani nesmie byt pomiesané s domovymi odpadmi. Opotrebované elektrické alebo elektronické zariadenie obsahuje latky
Skodlivé pre Zivotné prostredie. Takéto zariadenie nesmie byt uskladiované na skladkach odpadu, ale musi byt’ recyklované na zbernom
mieste na to uréenom, napr. na opravnenom zbernom mieste na likvidaciu opotrebovanych elektrickych a elektronickych zariadeni. Svojou
spolupracou pri spravnej likvidcii tohto produktu prispejete k efektivnemu vyuZivaniu prirodnych zdrojov. Dalsie informacie o tom, kam
mozete odovzdat’ toto zariadenie na recyklaciu, ziskate na miestnej samosprave, institicii zaoberajicej sa odpadmi alebo v miestnej sluzbe
pre likvidaciu domového odpadu. Tieto pokyny sii platné len v &lenskych statoch EU.

Gabarron
Vyrobca:

ELNUR S.A.
Distributor:
KLIMATEL Sala, s.r.o.
¢. 702
Kralova nad Vahom SK-925 91

Tel. &.: +421 910 870 087 / +421 902 483 560
E-mail: klimatel@klimatel.sk

www.gabarron.sk
www.gabarron.cz
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mailto:info@aironline.sk
http://www.gabarron.sk/
http://www.gabarron.cz/

Vzhladom k neustalemu zdokonalovaniu nasich produktov si spolocnost ELNUR s.a. vyhradzuje prdavo na vykondvanie technickych zmien bez predchadzajiiceho
upozornenia.



